
IMS packet tracing/monitoring tool 

 

Το IMS (IP Multimedia Subsystem) είναι μία νζα αρχιτεκτονικι για τθν παροχι υπθρεςιών 

πολυμζςων πάνω από δίκτυα IP. Είναι μία κακολικι δομι, ανεξάρτθτθ από τθ δικτυακι 

πρόςβαςθ, βαςιηόμενθ μόνο ςτθν επικοινωνία μεταξφ των τερματικών μζςω IP. Βαςίηεται 

ςε ιδθ κακοριςμζνα πρωτόκολλα που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτο διαδίκτυο και 

προςφζρει πλιρθ ζλεγχο ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ πολυμζςων ανεξάρτθτα από το 

τερματικό που χρθςιμοποιείται.  

Τo OpenIMSCore είναι μία εφαρμογι ανοιχτοφ κώδικα του IMS Call Session Control 

Functions (CSCF) και του Home Subscriber Server (HSS). Τα παραπάνω ςτοιχεία είναι θ βάςθ 

όλων των αρχιτεκτονικών IMS/NGN όπωσ προδιαγράφονται από 3GPP,3GPP2, ETSI TISPAN 

και βαςίηονται ςε λογιςμικό ανοιχτοφ κώδικα όπωσ το SIP Express Router (SER) και θ βάςθ 

δεδομζνων MySQL. 

Σκοπόσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ είναι θ ανάπτυξθ ενόσ ςυςτιματοσ για τθν 

παρακολοφκθςθ και ανάλυςθ των μθνυμάτων ςθματοδοςίασ που ανταλλάςςονται μεταξφ 

των ςτοιχείων του IMS Core. Το ςφςτθμα κα πρζπει να λαμβάνει (με τθ βοικεια των 

βιβλιοκθκών libpcap) όλα τα πακζτα IP που ανταλλάςςονται, να τα αποκθκεφει εςωτερικά 

και ςτθ ςυνζχεια να τα αναλφει ςφμφωνα με τα πρωτόκολλα SIP, Diameter και H.248. 
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