
Context-Aware Openflow Controller 

Το openflow αντιπροςωπεύει μία νέα αρχιτεκτονική για την δημιουργία εικονικών 

δικτυακών υποδομών. Η βαςική ιδέα αποτελείται από τον διαχωριςμό του μηχανιςμού 

προώθηςησ των δεδομένων, που πραγματοποιείται από το data plane, και του 

μηχανιςμού ελέγχου που πραγματοποιείται  από το control plane. Οι δύο μηχανιςμοί  

υλοποιούνται από διαφορετικά ςτοιχεία δικτύου.  

Βαςικό ςυςτατικό τησ αρχιτεκτονικήσ είναι ο controller που ςυντηρεί τον πίνακα 

δρομολόγηςησ των διαφορετικών ροών που ενημερώνονται από το control plane, ςε 

ένα κεντρικοποιημένο ςύςτημα διαχείριςησ του δικτύου.  Το πρωτόκολλο openflow 

περιγράφει την επικοινωνία μεταξύ του controller και των ςυςκευών που κάνουν την 

προώθηςη των πακέτων. Μία εγγραφή ςτο flow-table αποτελείται από 3 πεδία: (Α) την 

επικεφαλίδα του πεδίου που καθορίζει την ροή (Β) την ενέργεια που πρέπει να 

εκτελεςτεί ςτο control plane (Γ) ςτατιςτικά που περιλαμβάνουν τα πακέτα και τα byte 

ανα flow. 

Με την χρήςη δρομολογητών οpenflow και αςύρματων ςημείων πρόςβαςησ μπορούν 
να μεταφερθούν ςτον ελεγκτή παράμετροι που είναι ιδιαίτερησ ςημαςίασ ςτα 
αςύρματα δίκτυα όπωσ το Received Signal Strength Indicator (RSSI) και η 
χρηςιμοποίηςη του αςύρματου διαύλου. Οι πληροφορίεσ αυτέσ μπορούν να 
χρηςιμοποιηθούν για την βελτιςτοποίηςη τησ δρομολόγηςησ μέςω τησ κατάλληλησ 
μεταβολήσ των ροών ςτουσ μεταγωγείσ openflow. 
  
Σκοπόσ τησ εργαςίασ είναι η ανάπτυξη ενόσ context-aware μηχανιςμού για την 

εφαρμογή κατάλληλων ροών ςε μία τοπολογία που αποτελείται από μεταγωγείσ 

openflow. 
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